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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

Urzadzenia 1 systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Dyrektywa 2014/34/UE

Certyfikat badania typu UE (modul B):
KDB 09ATEXO053X wydanie 1
Utrzadzenie:
Termometry oporowe typu TOP-*/Exe
Termopary typu TER-*/Exe
Producent:
ALF SENSOR Sp. J.
Adres:

ul. Narcyzowa 3, 31-342 Krakodw

Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

Gléwny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE z
dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia 1 bezpieczefistwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku II Dyrektywy 2014/34/UE. Wyniki oceny i
badafi oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegolnione w poufnym Sprawozdaniu

KDB Nr 09.075-3 [T-6450]
Zasadnicze wymagania zdrowia 1 bezpieczenstwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagaf norm:

EN 60079-0:2012 + Al1l1:2013; EN 60079-7:2015;
EN 60079-26:2015; EN 60079-31:2014;

W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,,X“ oznacza to szczegdlne
warunki stosowania podane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukeji, oceny i badan przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE. Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji 1 wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynek.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:
ITI 2G Ex eb IIC T* Gb
IT 1/2D Ex ta IIIC T*°C Da/Db
* - Maksymalna temperature powierzchni i/lub klase
temperaturowa czujnika okresla sie w miejscu jego
3 zainstalowania
[ ]
x Specjalista ds. G
I I I Urzadzen Brze
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Ninicjszy certyfika

t moze by¢ powielany jedynie w calodci wraz z zalacznikami. Kolejne wydanie certyfikatu zastepuje wydania wezesnicjsze.
Wydanie 0 oznacza poczatkows certyfikacje. Dokument bez podpiséw 1 picczecd jest niewazny.
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[13] ZATACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 09ATEX053X wydanie 1

[15] Opis:

Termometry oporowe typu TOP-*/Exe oraz termopary typu TER-*/Exe, siuza do

pomiaru temperatury par, cileczy 1 gazdw. Elementami pomiarowymi termometrdw

oporowych sa rezystory termometryczne oraz termistory, natomiast elementami

pomiarowymi termopar sg spoiny termoparowe.

Termometry wykonuje sie z gtowica lub z przewodem przytaczonym na stale. Element
pomiarowy umieszczony w ostonie w wykonaniu z glowica, podiaczony jest do
zaciskdw kostki zaciskowe] lub zaciskdw przetwornika temperatury.

Typoszereg kodowany jest wg schematu TOP-*/Exe, TER-*/Exe, gdzie ,*” oznacza
skrécony zapis pelnego znakowania typoszeregu przedstawionego ponizej:

Termometry oporowe z giowica przyviaczeniows.

TOP - A-B-C-D-E-F-G-H-TI-K-1L /Exe

A: Symbol przyigcza procesowego wg karty katalogowej

PD - 03, PKG - 04, PKG - 05, PF - 06, W -12, PF/DN - 55, PD - 71,
PKG-79, PD - 86, PKG - 158,

B: Rodzaj wktadu pomiarowego: WP - OP - 01, WP - OP - 01-SG,
WP - OP - 01 dsl,

C: Rodzaj rezystora

Pojedyncze:1xPtl100, 1xPt500, 1xPtl1000;
Podwdjne: 2xPtl00, 2xPt500, 2xPtl000

D: Klasa doktadnosci czujnika:

A, B, 1/3 B DIN, 1/5 B DIN

E: Uktad potaczen przewoddw wewnetrznych

2 - przewodowy - 2p
3 - przewodowy - 3p
4 - przewodowy - 4p

F: Srednica ptaszcza wkiladu pomiarowego - ostony d [mm]

1.5, 3, 4.5, 6, 8, d > 8

G: Dtugos¢ osiony L

Diugos¢ osiony - L w [mm] wg zamdwienia
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ZAY ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 09ATEX053X wydanie 1

H: Materiatl osiony

Stal weglowa, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, stal zarcodporna,
stal kotlowa, stal stopowa, stopy specjalne, Tantal, ceramika.

I: Rodzaj przytacza procesowego

1/2NPT, 3/4NPT i inne
° Dla koilnierza - wg zamdwienia

° Dla krdééca - M10, M12, Ml2x1l, M14x1l.5, Mlexl.5, MI18x1.5,
M20x1.5, M24x1.5, M27x2, M33x3, Gl/4, Gl1/2, G3/4, G1, 1/4NPT,

ochrony IP67

K: Rodzaj glowicy przyvlaczeniowe] wg kart katalogowych - stopien

XE-BE, XE - DANA, XE - DANAW, XE - DAND, XE - DANDW, XE - DANAFW,
XD-AD, skrzynki przyiaczeniowe wzmocnione.

L: Rodzaj przetwornika pomiarowego

Bez przetwornika z kostka zaciskowa -0
Przetwornik zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX -1
Termometry termoparowe z glowica przylaczeniows

T"SeR - A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-1L /Exe

A: Symbol przyvtacza procesowego wg karty katalogowe]

PD - 07, PKG - 08, PF - 09, P - 10, W -11, PD - 54, PD - 54-skin,
PKG/PF - 64, PKG - 78, PKG - 78-skin, PKG-79, PKG - 157,

B: Rodzaj wkladu pomiarowego: WP - TE - 02, Wp - TE - 02 - SG,

WP - TE - 02 desl,

C: Rodzaj termoelementu

1xT; 1xJ; 1xE; 1xK, 1xN, 1xS, 1xR; 1xB, 1xC; 2xT; 2xJ; 2xE; 2xK,

2xN, 2xS, 2xR; 2xB, 2xC 1 inne

g

Klasa dokfadnosci czujnika: 1, 2

E: Srednica ptaszcza wkladu pomiarowego - osiony d [mm]

1.5, 3, 4.5, 6, 8, d > 8
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ZAYACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 09ATEX053X wydanie 1

F: Diugos$¢ ostony L

Poda¢ diugos¢ ostony - L w [mm]

G: Materiat oslony

stal kotitowa, stal stopowa, stopy specjalne, Tantal, ceramika.

Stal weglowa, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, stal zaroodporna,

H: Rodzaj przytacza procesowego

1/2NPT, 3/4NPT i inne
e Dla koilnierza - wg zamdwienia

e Dla krdécca - M10, M12, M12x1, Ml4xl.5, Mléxl.5, M18x1.5,
M20x1.5, M24x1.5, M27x2, M33x3, G1/4, Gl/2, G3/4, G1, 1/4NPT,

I: Rodzaj gitowicy przviaczeniowe] wg kart katalogowych - stopien
ochrony IP67

XE-BE, XE - DANA, XE - DANAW, XE - DAND, XE - DANDW, XE - DANAFW
XD-AD, skrzynki przyiaczeniowe wzmocnione

!

K: Rodzaj spoiny

Izolowana -
Uziemiona -

N O

L: Rodzaj przetwornika pomiarowego

Bez przetwornika z kostka zaciskowa -0

Przetwornik zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX -1

Termometry oporowe z kablem przyiaczeniowym typu:

TOP - A-B-C-D-E-F-G-H-1I--K /Exe

A: Symbol przytacza procesowego wg karty katalogowe]

PZKbm - 23, PKbm - 32, KKbm - 172

B: Rodzaj rezystora

Pojedyncze: 1xPtl100, 1xPt500, 1xPtl1000; NTC10K
Podwdjne: 2xPt100, 2xPt500, 2xPt1000,

GI6wny Instytut Gornictwa, JN1453, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1, POLSKA
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ZAYACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 09ATEX053X wydanie 1

C: Klasa dokiadnosci czujnika

A, B, 1/3 B DIN, 1/5 B DIN

D: Uktad potaczen przewoddw wewnetrznych

2 - przewodowy - 2p
3 - przewodowy - 3p
4 - przewodowy - 4dp

E: Srednica ostony d [mm]

1:5: 30 4 5y 65 B3 9y 10 @ > 10

F: Diugosc¢ ostony L

diugos¢ osiony - L w [mm] wg zamdéwienia

G: Materiat ositony

RB200DN, 1 inne

Stal weglowa, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, stal
zaroodporna, stal kotiowa, stal stopowa, stopy specjalne, Tantal,
ceramika.

H: Rodzaj przyiacza procesowego

Dla krdéca - M6, M8, M10, M12, M12x1, Ml4xl.5, Mlé6xl.5, M18xl.5,
M20x1.5, M24x1.5, M27x2, M33x3, Gl/4, Gl1/2, G3/4, G1, 1/4NPT,

1/2NPT, 3/4NPT, dla czujnika KKBm-172 RUBBLOCK RBL0O0ODN albo

I: Rodzaj przewodu przyilaczeniowego wg karty katalogowe]

Przekrdj zyty przewodu nie mniejszy niz 0,1[mm2] w
dostosowanej do warunkdw pracy.

izolacji

K: Diugosc¢ kabla 1p

Dtugosc kabla - 1lp w [m]

Glowny Instytut Gornictwa, JIN1453, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1, POLSKA
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ZAYACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 09ATEX053X wydanie 1

Parametry techniczne:

Temperatura otoczenia giowicy: -40°C do +80°C
Stopien ochrony obudowy: P67

Dla wykonania TOP-*/Exe i1 TER-*/Exe:

Ui < 45[V] Ii £ 110[mA] Pi £ 750 [mW]
Dla wktaddw pomiarowych: Ci ~0[nF/m] Li ~0[pH/m]
Dla czujnikdw kablowych: Ci = 0,1[nF/m] Li = 1[pH/m]

Rezystancje termiczne wkraddw pomiarowych:

Rezystory termometryczne
e wktady pomiarowe o Srednicy @1,5[mm]; @3 [mm]; @4,5[mm]: 130 [K/W]

e wklady pomiarowe o srednicy @6[mm]; @8[mm]: 75 [K/W]
Termopary:

e wkitady pomiarowe o Srednicy @1,5[mm]: 15 [K/W]
e wkiady pomiarowe o Srednicy @3 [mm]; ©4,5[mm]: 5 [K/W]
¢ wkiady pomiarowe o Srednicy @6[mm]; @8[mm]: 2 [K/W]

[16] Sprawozdanie z badan:

.Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 09.075-3

[17] Szczegblne warunki stosowania:

— Maksymalna temperature powierzchni i/lub klase temperaturowa czujnika nalezy
okresli¢ w miejscu jego zainstalowania zgodnie z instrukcja obstugi.

—  Wklady ptaszczowe w strefie ,0” o Sciance rozdzielajace] grubosci 0,2mm do
lmm, wykonane ze stali nierdzewnej, nie powinny pracowac
w Srodowisku agresywnym, mogacym negatywnie wplywacé na Scianke rozdzielajaca -
szczegdty podano w instrukcji obstugi.

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:
EN 60079-0:2012 + Al1:2013 (PN-EN 60079-0:2013-03 + Al11:2014-03);
EN 60079-7:2015 (PN-EN 60079-7:2016-0) ;
EN 60079-26:2015 (PN-EN 60079-26:2015-04) ;
EN 60079-31:2014 (PN-EN 60079-31:2014-10);

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX053X =z 11.05.2009 r. wraz z uzupeinieniami,
poczatkowa certyfikacja (wydanie 0).

- Certyfikat badania typu UE KDB 09ATEX053X wydanie 1 z 13.06.2016 r., niniejszy
dokument, rozszerzono typoszereg oraz dokonano zmiany parametrdéw i szczegdlnych
warunkéw stosowania.
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